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Schattenplätze
[Sonnensegel von CARAVITA®]
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Zwischen Himmel und Erde 
     Caravita® Sonnensegel verleihen Sommertagen ein besonderes Flair.  
Scheinbar schwerelos schweben die luftigen Tücher im Blau des Himmels.  
                              Sie verzaubern sommerliche Hitze in angenehme Wärme  
                 und schaffen ein weiches Licht voller Atmosphäre.
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Setzen Sie Segel – setzen Sie Akzente

Caravita® Sonnensegel sind kreative 

Schatten   spender – phantasievolle Architek-

tur für Haus und Garten. Ob freistehend 

oder am Haus angebracht – Caravita® 

Sonnensegel bestechen durch ihre Individu-

alität und Vielseitigkeit. Die schwebenden 

Stoffe schaffen großzügige Schatten-

fl ächen,  dämmen intensives Sonnenlicht 

an genehm ab und schützen auch vor Wind 

und Regen. An langen Sommerabenden 

hält ein Caravita® Sonnensegel die kühle 

Luft von oben noch eine Weile fern. 

Caravita® Sonnensegel erhalten Sie in 

 vie len Formen, Größen und Farben und 

auf Wunsch individuell nach Ihren Maß-

angaben gefertigt.

Krönender Abschluss – dekorative 
Spitzen  zieren die Masten. 

Formen siehe Seite 16.

Verträumter Freisitz – Caravita® Sonnen segel 
fügen sich harmonisch in jedes Ambiente ein.

Ein Farbtupfer am Haus, mal 
locker hängend mal straff 

 gespannt – Caravita® Sonnen-
segel sind  Schattenspender und 

Gestaltungsmittel in einem.

Standardformen: Gleichschenklige Dreiecke, 
gleichseitige Dreiecke, Quadrate, Trapeze. 
Größen siehe Seite 14. 

Erfrischende Kühle am Tag, angenehme 
Wärme noch am späten Abend – die 
segelüberspannte Terrasse kann von Früh-
jahr bis Herbst intensiv genutzt werden.

Wir fertigen Ihr Segel 

auch nach Maß!

Siehe Seite 18.
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Caravita® Sonnensegel – 
die vielseitigen Sommerdächer

Wenn im Sommer die Sonne ihre stärkste 

Kraft entfaltet, schaffen Sie mit Caravita® 

Sonnensegeln schattige Oasen. Über dem 

Swimming Pool, dem Kinderspielplatz oder 

der Autostellfl äche lassen sich die luftigen 

Sommerdächer schnell installieren 

und sind, je nachdem wie Sie Ihr Sonnen-

segel aufspannen, Sonnenschutz, Regen-

schutz, Wind- und Sichtschutz.

Die hochwertigen Tücher sind wetterfest 

und können ohne weiteres vom Frühjahr 

bis in den Herbst aufgespannt bleiben. 

Im Winter, wenn die Kraft der Sonne 

willkommen ist, sind Caravita® Sonnensegel 

schnell ab gebaut und machen Platz für 

Licht und  Wärme.

Schützender Schatten im Spiel-
bereich: 98% der UV-Strahlung wird 

durch das Sonnensegel absorbiert.

Überall, wo im Sommer zusätz-
lich Schatten gewünscht wird, 
sind Sonnensegel die ideale, 
fl exible Lösung.

Herzlich willkommen – das Sonnensegel über 
dem Eingangsbereich ist attraktive Fassaden-

gestaltung und -beschattung in einem.
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Das schwungvolle „Butterfl y“ 
besticht durch interessante Optik.

Die bunten „Schmetterlinge“ gibt 
es in vielen Farbtönen. Die Farbkarte 

fi nden Sie hinten im Umschlag.

Frei wie ein Schmetterling – 
„Butterfl y“, das mobile Sonnensegel

Genießen Sie den Sommer dort, wo es 

 gerade am Schönsten ist. Ob Picknick im 

Grünen,  Gartenfest oder Baggersee – der 

Schatten des mobilen„Butterfl y“ folgt Ihnen 

überall hin. Das freistehende „Butterfl y“ 

Sonnensegel gibt es als aufbau fertiges Set 

in zwei  Varianten: 

Das Set für den mobilen Einsatz 

besteht aus leichtem, kompaktem Zube-

hör. Es ist einfach zu transportieren und im 

Hand um drehen aufgestellt. Das Aufspannen 

erfolgt über zwei zerlegbare Stahl stangen 

und vier Erdanker mit Spann seilen.  Das 

vielseitige„Butterfl y“ gibt es in acht ver-

schiedenen Größen, von der kleinen Lösung 

fürs Freibad bis zur 6 x 6 m großen Beschat-

tung für die große Tischrunde im Garten. 

Das Set für Dauerinstallation

Dank der hochwertigen, witterungsbestän-

digen Tuchstoffe ist „Butterfl y“ auch als 

 Festinstallation bestens geeignet. Das Set 

be inhaltet als Zubehör zwei lange und zwei 

kurze Masten, Bodenhülsen und die Teile 

zum Verspannen.

Set für mobilen Einsatz
-  1 Butterfl y Sonnensegel

-  Dreiteilige verzinkte Stahlstangen
dreigeteilt zum Zusammenstecken, 
3 m lang, 2 Stück

- Erdanker, 4 Stück

- Spannseile, 4 Stück

Set für Dauerinstallation 
-    Butterfl y Sonnensegel

-  Masten 3 m, 2 Stück

-  Masten 50 cm, 2 Stück

-  Bodenhülsen, 4 Stück

Masten und Bodenhülsen wahlweise 
aus Aluminium oder Edelstahl

-  Spannschlösser, 4 Stück
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Qualität und perfekte Optik für viele Jahre

Caravita® Sonnensegel sind für die dauer-

hafte Installation ausgelegt und trotzen 

Wind und Wetter. Das extrastarke Acryl-

Markisentuch – eines der besten Outdoor-

Gewebe überhaupt – besteht aus einer 

langlebigen, farbechten Spezialfaser.  

Auch nach Jahren ist das Tuch so schön 

wie am ersten Tag.

Die einzigartige „Cleanguard“ Impräg-

nierung macht das Sonnensegel besonders 

wetterfest. Selbst Schmutz und Staub 

werden durch die spezialbehandelte 

Oberfläche weitgehend abgewiesen. 

Masten und Zubehör aus korrosions-

freiem Edelstahl oder Aluminium unter-

streichen die wertige Optik des Segels 

und den besonderen Qualitätsanspruch 

von Caravita®. Qualität, auf die Sie sich 

verlassen können  – 5 Jahre Langzeit-

garantie sind der beste Beweis dafür.

Hochwertige Materialien 
und perfekte Verarbeitung 
prägen die exklusive Optik 
und sind Garanten für lange 
Lebensdauer.

Stabilität durch besondere Verarbeitung 

Extrem belastbar: Die Segelränder sind doppelt gesäumt und mit 

einem im Saum liegenden, extra starken Gurtband verstärkt. In den 

Ecken sind in dieses Gurtband Stahlringe zur Befestigung eingelegt. 

(Siehe Bild unten.) Zusätzliche Verstärkungen sind nicht mehr nötig. 

Das Gurtband nimmt die Kraft an den Ecken auf und verteilt sie 

rundum auf die Seitenkanten. So ergibt sich eine optimale Zugkraft-

verteilung auf das gesamte Segel, ohne dass die Gefahr des Aus-

reissens der Ecken besteht. In den Seitenkanten können zusätzlich 

beliebig viele Ösen mit 10 mm Durchmesser eingesetzt werden.
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Die Edelstahl-Bodenhülsen für die Masten 

werden fest im Boden einbetoniert. Sie 

sind ebenerdig, stören dadurch nicht und 

sind durch Klappdeckel vor Verschmutzung 

geschützt.

Ein paar Minuten genügen ...

1 2 3

Egal ob Sie Ihr Sonnensegel nur für die Kaf-

feerunde am Nachmittag oder dauerhaft für 

die gesamte Sommersaison installieren: Sind 

die Bodenhülsen einmal gesetzt, erfolgt der 

Auf- und Abbau schnell und einfach.

Die Masten werden einfach in die Boden-

hülsen eingesetzt.

Das Spannen des Segels ist nur an wenigen 

Aufhängungspunkten erforderlich. Dank 

Spannschloss und Seilrollen erfordert es nur 

minimalen Kraftaufwand und ist auch für 

Frauenhände ein Kinderspiel.
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Standard-Segelformen

Dreieckig, gleichseitig
Alle Seitenkanten mit Hohlkehle. Ecken 
mit Halbrundringen aus Edelstahl. Ideal als 
freistehendes Segel mit drei Masten oder 
zum Abspannen von einer Wand.

Maße von 250 bis 700 cm Seitenkante.

Dreieckig, gleichschenklig
Grundlinie gerade, mit einem zusätzlichen 
Befestigungspunkt in der Mitte. Schenkel 
mit Hohlkehle. Ecken mit Halbrundringen 
aus Edelstahl. Ideal zum Abspannen von 
einer Wand.

Maße von 250 x 200 cm 
(Grundlinie x Höhe) bis 300 x 500 cm.

Trapezförmig
Grundlinie gerade, mit einem zusätzlichen 
Befestigungspunkt in der Mitte. Schenkel 
und Frontlinie mit Hohlkehle. Ecken mit 
Halbrundringen aus Edelstahl. Ideal zum 
Abspannen von einer Wand.

Maße von 300 x 200 cm 
(Grundlinie x Höhe) bis 500 x 400 cm.

Aufbauvarianten

Alle Standard-Segelformen erhalten Sie in vielen, fein abgestuften 
Größen. Maße siehe Preisliste.

Ob Sonnen-, Wind- oder Sichtschutz: Ein CARAVITA® Sonnensegel 
bietet viele interessante Möglichkeiten!

Wir fertigen Ihr Segel 

auch nach Maß!

Siehe Seite 18.

Quadratisch
Seitenkanten mit Hohlkehle. Ecken mit 
Halbrundringen aus Edelstahl. Ideal zum  
Abspannen von einer Hauswand mit zwei 
Masten oder freistehend mit vier Masten.

Maße von 250 bis 600 cm Seitenkante.

Butterfl y, freistehendes Sonnen-
segel als Komplett-Set
Quadratisches Segel zum Aufspannen 
in  Butterfl y-Form. Nicht zum fl achen 
Abspannen geeignet. Erhältlich als Set 
für den mobilen Einsatz oder als Set für 
Dauerinstallation. (Beschreibung und Foto 
siehe Seite 8/9.)
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Die Karabiner dienen als Zwischenstück 
zwischen Mast bzw. Wandhalterung 
und Sonnensegel. An mindestens einem 
Aufhängepunkt des Sonnensegels sollten 
Sie zum perfekten Spannen des Segels ein 
Spannschloss oder eine Seilrolle anbringen.

Aufhängung mittels Karabinerhaken

Zubehör

Dekorative Spitzen als Abschluss 
für die Masten. In den Aus-
führungen:

Edelstahl 
Oberfläche geschliffen (k240).

Aluminium  
Silbern eloxiert, weiß oder 
schiefergrau lackiert (ohne Abb.)

Erhältliche Formen:
Kugel 
Zwiebel 
Spitze lang 
Spitze kurz 
Flachkappe

Spitzen

Die Masten fertigen wir individuell 
nach Ihren Maßen an. Die nach 
Wunschmaß zugeschnittenen Rohre 
werden ergänzt durch eine oder 
mehrere Ringschrauben zum 
Einhängen von Spannschlössern, 
Karabinern oder Seilrollen. Außer-
dem soweit erforderlich einem Seil-
wickler aus Kunststoff oder Edelstahl 
zum Aufwickeln des Zugseiles.

Edelstahl-Masten 
ø 57 mm, 2 mm Wandstärke, Ober-
fläche geschliffen (k240).

Aluminium-Masten  
Silbern eloxiert, weiß oder 
schiefergrau lackiert. 
ø 50 mm, 3 mm Wandstärke.  
Die Wandstärke kann auf besonde-
ren Wunsch mit einem inneliegenden 
Stahlrohr verstärkt werden (für 
höhere Belastbarkeit).

Masten 

Aus Edelstahl, für Edelstahl-
masten, Augbolzen M8 

Verzinkt, für Aluminium- 
masten,  M6

Ringschraube

Befestigungsmaterial 
zur Wandmontage bitte 
bauseits besorgen, da 
abhängig von der Art 
des Mauerwerkes ge-
eignetes Befestigungs-
material verwendet 
werden muss. Im 
Zweifelsfall bitten wir 
Sie, einen Fachmann 
hinzuzuziehen.

Wandmontage

Werden ebenderdig ein-
betoniert und dienen als 
Halterung für die Masten. 
Aus korrossionsfreiem Edel-
stahl. Mit Klappdeckel.  
Für Alu-Masten wird eine  
2-teilige Bodenhülse mit 
Oberteil benötigt. Dieses 
wird mit einem Bajonett-
verschluss im Unterteil 
verankert.

Bodenhülse für Edel-
stahlmast (Abb. links)

Bodenhülse für Alu-
mast (2-teilig)  
(Abb. rechts, mit Hülsen-
oberteil)

Bodenhülsen

Edelstahl mit 
geschliffener 
Oberfläche

Aluminium, 
weiß lackiert

Aluminium,  
silbern eloxiert

Edelstahl mit geschliffener Oberfläche Aluminium, weiß lackiertAluminium, silbern eloxiert

Karabinerhaken

Aufhängung mittels 
Karabinerhaken

Das Spannschloss wird direkt zwischen Segel 
und Mastöse bzw. Wandhalterung eingesetzt 
und ermöglicht das Spannen des Segels mit 
minimalem Kraftaufwand. Länge mind. 150 mm, 
max. 220 mm. Enden mit geschweißten Gabeln 
und Bolzenverriegelung.

Aufhängung mittels Spannschloss

Edelstahlseil

Zur Überbrückung größerer Abstände 
zwischen Segel und Masten bzw. Wandhal-
terung. Länge auf Maß, mit verschiedenen 
Endstücken möglich.

Edelstahlseile

Spannschloss

Aufhängung mittels 
Spannschloss

Wird ein Nylonseil zum Spannen des Segels 
verwendet, wird das Seil direkt am Segel 
befestigt und über die am Mast angebrachte 
Seilrolle geführt. So läßt sich das Segel ohne 
Mühe spannen und das Seil am Seilwickler 
fixieren.

Einfache Rolle

Doppelte Rolle

Seilwickler aus Edelstahl

Seilwickler aus  
weißem Kunststoff (Klampe)

Polyesterseil 

Einfache Rolle

Seilwickler
Polyesterseil 6mm

Doppelte Rolle

Aufhängung mittels Seil, Seilrolle und Seilwickler

Aufhängung mittels 
Seilrolle

Aluminium, 
schiefergrau

NEU
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Maßarbeit – bei Caravita® erhalten Sie 
Ihr individuelles Sonnensegel nach Ihren 
Maßangaben

Simulieren Sie die Seitenkanten des 

Segels mit einer Schnur. Halten oder 

spannen Sie die Schnur an die gewünsch-

ten Eckpunkte und Sie können genau 

den gewünschten Abschattungseffekt am 

Boden erkennen. Man kann so auch den 

Schattenverlauf während des ganzen Tages 

verfolgen.

Haben Sie so die gewünschte Form 

 Ihres Segels gefunden, sollten Sie 

zuerst alle Befestigungsvorrichtungen wie 

Masten und Haken installieren. Nehmen 

Sie dann die genauen Segelmaße ab indem 

Sie die Befestigungspunkte mit einem 

Maßband verbinden. Vorteil: Ergibt sich 

beim Einbau eines Pfostens oder Hakens 

eine kleine Abweichung, erspart man sich 

unnötigen Ärger.

Bleibt das Segel auch bei Regen 

 draußen, muß es genügend Gefälle 

für den Wasserablauf haben. Sonst bilden 

sich Wassersäcke und Ihr Segel kann 

ausreißen. Wir empfehlen ein Gefälle von 

mindestens 30% ( = 30 cm Höhenunter-

schied auf 100 cm Strecke)

Für kompliziertere Segel sollten Sie 

 eventuell einen Sonnenschutzfachmann 

vor Ort hinzuziehen. Dieser berät Sie gerne 

in allen technischen Fragen, misst aus, 

konstruiert und installiert.

Sie benötigen ein Sonnensegel mit speziel-

lem Zuschnitt, Masten in bestimmter Länge 

und fertig konfektioniertes Zubehör zum 

Spannen Ihres Segels? Bei Caravita® kein 

Problem. Wir fertigen für Sie maßgeschnei-

derte Lösungen, optimal abgestimmt auf 

die räumlichen Gegebenheiten bei Ihnen 

vor Ort. 

1

So einfach planen Sie 
Ihr individuelles Sonnensegel

Farbkarte 

2

3

So passt es ganz 

genau!
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Farbkarte uni

6316 gelb

Farbkarte Blockstreifen

0018 orange 0034 whiskey 8207 kastanie 0613 braun 7104 ziegel 8206 bordeaux

7554 cassis  8238 bleu nuit 6022 marine 7264 dunkelblau 6720 hellblau 8202 mediterane 7558 narval

6687 waldgrün 0853 olive 8201 farn 7100 zypresse 7103 mint 7244 feige 7560 weizen

7133 naturweiß 0001 weiß 7131 multicolor 7132 graphite 6196 steingrau 6020 hellbeige 7552 silber

1012 gelb-weiß 8031   gelb-weiß  
mit Noppen

8306 creme-gelb 7567  weizen-weiß  
mit Noppen

7563  beige-weiß  
mit Noppen

0525 whisky-meliert 6143 rot-weiß

0549 grün-meliert 0731 grün-weiß 0680 blau-weiß 0524 blau-meliert 7639 ocean 7516  jeans-meliert  
mit Noppen

8208 hellblau-weiß

3914 dunkelrot 0020 rot 8205 papaya 7553 mokka 6689 pfirsich 8200 chauvre 8601 mauve

8204 bleuet 0017 königsblau 7551 aquamarine 7172 stahlblau 7297 smaragdgrün 6688 türkis 0003 grün

6318 mais 0681 beige 8600 absinth 7548 elfenbein 0806 champagner 6610 vanilla 7632 honig

7972 birke 6319 birke hell 8016 grau meliert 6088 grau 8203 ardoise 6028 schwarz

6027 rot-meliert 8307 creme-bordeaux 8209 bordeaux-weiß 0527 braun-weiß 8066 creme-waldgrün 7686 waldgrün-weiß 7517  waldgrün-weiß  
mit Noppen

7562  grau-weiß  
mit Noppen

0528 grau-weiß 7134 schwarz-weiß
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Mehr Schatten von CARAVITA
®

[Sonnenschirme]

             [Sonnensegel]

           [Pavillons]
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